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1.8.  JP1/NETM Remote Control - Manager 導入
1.8.1. 対象マシン／作業予定時間

	項番
	対象マシン
	作業予定時間
	確認

	1
	運用管理クライアント
	10分
	□

	2
	運用管理クライアント（VT系）
	10分
	□


1.8.2. 準備物

	項番
	種別
	名称
	確認

	1
	CD-ROM
	PROGRAM PRODUCT 2/2

日立オープンミドルウェア CD-ROM 提供媒体
	□

	2
	ドキュメント
	設定変動表
	□


1.8.3. 前提条件

	項番
	前提条件
	確認

	1
	「1.1.6 初期セットアップ」で設定したユーザでログオンしていること
	□


1.8.4. 　JP1/NETM Remote Control – Managerのインストール手順
(1) 　「PROGRAM PRODUCT 2/2　日立オープンミドルウェア CD-ROM 提供媒体」をDVDドライブにセットします。

(2) 　「自動再生」画面が表示されますので、「HCD_INST.EXEの実行」をクリックします。

「日立総合インストーラ」画面が表示されますので、「JP1/NETM Remote Control – Manager」を選択し、「インストール実行」をクリックします。
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(3) 　「～よろしいですか？」と表示されましたら、「OK」をクリックしてください。
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(4)  「リモートコントロールマネージャセットアップ」画面が表示されますので、「次へ」をクリックします。
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(5) 　「ユーザ登録」画面が表示されましたら、ユーザ名、会社名に『○○○国保連合会』と入力して「次へ」をクリックします。
（○○○は自都道府県）
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(6) 　インストール先のフォルダ」画面が表示されますので、インストール先に「C:\Program Files(x86)\Hitachi\jp1rcmgr」と表示されていることを確認し、「次へ」をクリックします。
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(7) 　「コンポーネントの選択」画面が表示されましたら、「次へ」をクリックします。
[image: image6.jpg]{51757

AR OER “

AV I DR RNEERL TR o (AU DA RN, ERERBL TR o
UE=FPE- 7 F =% 0
[ 5 f]/fD /\/I
LA

AT s | | I P

%5

H 7260 K
H 180843436 K

<E3(B) Ferth

IsalSHeld





(8) 　「プログラムフォルダの選択」画面が表示されましたら、「次へ」をクリックします。
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(9) 　「インストールの確認」画面が表示されましたら、以下の内容を確認してから「次へ」をクリックしますと、インストールが開始します。
	確認項目
	確認内容
	確認

	インストール先ディレクトリ
	C:\Program Files(x86)\Hitachi\jp1rcmgr
	□
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(10) 　「インストール完了」画面が表示されましたら、「完了」をクリックします。
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(11) 「日立総合インストーラ」画面にて、「終了」をクリックします。

(12) 「総合インストーラを終了してもよろしいですか？」メッセージが表示されましたら、「OK」をクリックします。
(13)  DVDドライブより「PROGRAM PRODUCT 2/2　日立オープンミドルウェア CD-ROM 提供媒体」を取出します。

1.8.5. 　JP1/NETM Remote Control – Managerのインストール確認 

(1) 　「スタート」→「すべてのプログラム」→「JP1 Remote Control Manager」がインストールされていることを確認します。

	確認項目
	確認

	「スタート」→｢すべてのプログラム｣→「JP1 Remote Control Manager」→「エージェントマネージャ」、「チャット」、「リモートコントロールマネージャ」がインストールされていること
	□
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