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2.3.  TADAOO Notice Client導入
2.3.1. 　対象マシン／作業予定時間

	項番
	対象マシン
	作業予定時間
	確認

	1
	業務クライアント
	10分
	□

	2
	業務クライアント（VT系）
	10分
	□


2.3.2. 　 準備物

	項番
	種別
	名称
	確認

	1
	DVD-ROM
	インストール媒体（TADAOO Notice Ver2.0）
	□

	2
	ドキュメント
	TADAOO/NoticeパラメータSG条件書
	□


2.3.3. 　 前提条件

	項番
	前提条件
	確認

	1
	“ドメイン名(NetBIOS)\KG-UserAdmin”でログオンすること
	□


2.3.4. 　 TADAOO Notice Client Ver2.0 インストール手順

(1)  インストール媒体（TADAOO Notice Ver2.0）をDVDドライブにセットします。

(2) 「自動再生」画面が表示されますので、「フォルダーを開いてファイルを表示」をクリックします。

(3)  エクスプローラにて、「E:\TADAOO_notice\Client」フォルダ内の「TADAOO Notice Client Ver2.0.msi」ファイルを右クリックし、「インストール」を選択します。
(4) 「TADAOO/Notice Client Ver2.0用のInstallShieldウィザードへようこそ」画面が表示されましたら、「次へ」をクリックします。
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(5) 「使用許諾契約」画面が表示されますので、「使用許諾契約の条項に同意します」にチェックを入れ、「次へ」をクリックします。
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(6)  「カスタムセットアップ」画面が表示されますので、インストール先が「C:\Program Files (x86)\TADAOO\Mclient\」と表示されていることを確認し、「次へ＞」をクリックします。
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(7) 「メニュー登録」画面が表示されますので、「スタートメニューに登録」、「スタートアップに登録」にチェックし、「次へ」をクリックします。
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(8) 「ブラウザの設定」画面が表示されますので、「デフォルトのブラウザを使用する」にチェックを入れ、「次へ」をクリックします。
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(9) 「クライアント設定」画面が表示されますので、「グループID」に「TADAOO/NoticeパラメータSG条件書のグループID（介護）」、「クライアントID」は『1』と入力し、「次へ」をクリックします。
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(10) 「サーバの台数」画面が表示されますので、サーバの台数を『2』と入力し、「次へ」をクリックします。
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(11) 「ポートの設定方法」画面が表示されますので、「サーバごとに指定する」を選択し、「次へ」をクリックします。
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(12) 「1番目のサーバ設定を行います」画面が表示されますので、「次へ」をクリックします。
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(13) 「サーバ設定」画面が表示されますので、「接続間隔」、「サーバ名またはIPアドレス」、「ポート番号」に「TADAOO/NoticeパラメータSG条件書におけるサーバの設定（Server接続用）の接続間隔、サーバ名またはIPアドレス、ポート番号」を入力し、「次へ」をクリックします。
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(14) 「2番目のサーバ設定を行います」画面が表示されますので、「次へ」をクリックします。
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(15) 「サーバの設定」画面が表示されますので、「接続間隔」、「サーバ名またはIPアドレス」、「ポート番号」に「TADAOO/NoticeパラメータSG条件書におけるサーバの設定（Proxy接続用）の接続間隔、サーバ名またはIPアドレス、ポート番号」を入力し、「次へ」をクリックします。
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(16) 「プログラムをインストール～準備ができました」画面が表示されますので、「インストール」をクリックします。
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(17) 「Install～完了しました」画面が表示されますので、「完了」をクリックします。
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(18) 　エクスプローラを閉じます。

(19) 　インストール媒体（TADAOO Notice Ver2.0）をDVDドライブから取出します。

(20) 　「スタート」→｢すべてのプログラム｣→「TADAOO」→「Notice Client」が存在することを確認します。
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