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2.9. JP1/NETM Remote Control – Manager環境設定
2.9.1. 対象マシン／作業予定時間

	項番
	対象マシン
	作業予定時間
	確認

	1
	運用管理クライアント
	15分
	□

	2
	運用管理クライアント（VT系）
	15分
	□


2.9.2. 準備物

	項番
	種別
	名称
	確認

	1
	ドキュメント
	設定変動表
	□


2.9.3. 前提条件

	項番
	前提条件
	確認

	1
	“ドメイン名(NetBIOS)\KG-UserAdmin”でログオンすること
	□


2.9.4. JP1/NETM Remote Control – Manager環境設定手順
※　以下の作業は、運用管理クライアントにて行います。

(1) 「スタート」→「すべてのプログラム」→「JP1_Remote Control Manager」→「リモートコントロールマネージャ」を選択します。
(2) 「Remote Control」画面が表示されるので、メニューバーより「エージェント」→「接続リストを編集」を選択します。

(3) 「エージェントマネージャ」画面が開くので、「エージェントリスト」を右クリックし、「新しいエージェント」を選択します。
(4) 「エージェントの新規作成」画面が開くので、設定変動表を参照し、「全般」タブにて以下の入力を行い、「OK」をクリックします。（○○○は都道府県名）
	項目
	設定内容

	名前
	連合会連携サーバ

	アドレス
	連合会連携サーバの『IPアドレス(業務)』

	説明
	○○○国保連合会
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(5) 以下の内容について（2）～（4）の手順を繰り返し設定します。

	項目
	設定内容

	名前
	審査支払DBサーバ

	アドレス
	審査支払DBサーバの『IPアドレス(業務)』

	説明
	○○○国保連合会


	項目
	設定内容

	名前
	特別徴収DBサーバ

	アドレス
	特別徴収DBサーバの『IPアドレス(業務)』

	説明
	○○○国保連合会


	項目
	設定内容

	名前
	バックアップコントローラ

	アドレス
	バックアップコントローラの『IPアドレス(管理)』

	説明
	○○○国保連合会


	項目
	設定内容

	名前
	都道府県・保険者受付サーバ

	アドレス
	都道府県・保険者受付サーバの『IPアドレス(業務)』

	説明
	○○○国保連合会


	項目
	設定内容

	名前
	バックアップコントローラ２

	アドレス
	バックアップコントローラ２の『IPアドレス(管理)』

	説明
	○○○国保連合会


	項目
	設定内容

	名前
	セキュリティ管理サーバ

	アドレス
	セキュリティ管理サーバの『IPアドレス(管理)』

	説明
	○○○国保連合会


	項目
	設定内容

	名前
	ログ管理サーバ

	アドレス
	ログ管理サーバの『IPアドレス(管理)』

	説明
	○○○国保連合会


(6) 設定がすべて完了しましたらメニューバーより「ファイル」→「保存」を選択します。

(7) 「エージェントマネージャ」画面を閉じます。

(8) 「Remote Control」画面を閉じます。

2.9.5. JP1/NETM Remote Control – Manager環境設定（VT系）手順
※　以下の作業は、運用管理クライアント（VT系）にて行います。

(1) 「スタート」→「すべてのプログラム」→「JP1_Remote Control Manager」→「リモートコントロールマネージャ」を選択します。

(2) 「Remote Control」画面が表示されるので、メニューバーより「エージェント」→「接続リストを編集」を選択します。

(3) 「エージェントマネージャ」画面が開くので、「エージェントリスト」を右クリックし、「新しいエージェント」を選択します。

(4) 「エージェントの新規作成」画面が開くので、設定変動表を参照し、「全般」タブにて以下の入力を行い、「OK」をクリックします。（○○○は都道府県名）

	項目
	設定内容

	名前
	連合会連携サーバ（VT系）

	アドレス
	連合会連携サーバ（VT系）の『IPアドレス(業務)』

	説明
	○○○国保連合会
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(5) 設定が完了しましたらメニューバーより「ファイル」→「保存」を選択します。

(6) 「エージェントマネージャ」画面を閉じます。

(7) 「Remote Control」画面を閉じます。
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